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FICHE TECHNIQUE vertissPLUS

Caractéristiques d'un module (0,5m²)
Matériau PPEHD (polypropylène expansé haute densité) , densité 80gr/L
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) sans 
fixation

590 mm/190 mm/ 760 mm

Poids à vide 2250 gr
Poids avec substrat sec 21,78 kg
Poids avec substrat à saturation 36,66 kg
Poids avec substrat à saturation + couvert végétal 
(type vivace à 10 kg/m²)

41,66kg

Poids avec substrat à saturation + couvert végétal 
+ poids moyen d'une fixation murale

46,66kg

Capacité maximale de rétention en eau 14,88 L
Nombre de trous de drainage 1
Substrat 31 l    (voir fiche technique)

Caractéristiques des éléments de fixation mural classique
Rail mural vertical (pour 1 module) acier galvanisé, épaisseur 20/10ème
Clip de maintient(pour 1 module) acier inox 304, épaisseur 15/10ème 
Support module (pour 1 module) acier inox 304, épaisseur 15/10ème 
boulonnerie d'assemblage tige filtée 8*40 mm, résistance 8.8, écrou frein, vis inox 3.9 x 32 

mm auto foreuse

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif.
Novintiss se réserve le droit de les adapter à seule fin de maintenir ou d’améliorer la qualité de ses produits.

186,43 mm

186,43 mm

186,43 mm

590 mm

76
0 

m
m


